Ceskomoravsky cement, a.s.
nastupnicka spole¢nost

Kontinualni méreni ovzdusi

zari 14
IMISE
AMS Sivice
Limit 50 250 125 350
ug/m’/den ug/m’/1h ug/m’/den ug/m/Th
Poletavy
Datum prach NO, S0, SO,
1.9.2014 6.05 10.46 B 4.83
2.9.2014 4.21 14.16 3.73 8.24
3.9.2014 28.52 8.00 1.61 5.96
4.9.2014 27.29 6.41 1.42 1.42
5.9.2014 28.21 9.92 2.97 9.09
6.9.2014 29.68 9.74 1.42 1.42
7.9.2014 porucha | porucha | porucha | porucha
8.9.2014 porucha | porucha | porucha | porucha
9.9.2014 21.80 16.08 1.42 1.42
10.9.2014 18.42 8.63 1.66 4.83
11.9.2014 11.99 11.19 4.18 9.37
12.9.2014 9.18 11.08 1.66 5.40
13.9.2014 14.96 6.26 4.05 8.80
14.9.2014 15.74 5.76 1.42 1.42
15.9.2014 25.49 14.14 2.19 7.95
16.9.2014 25.37 10.71 4.61 13.35
17.9.2014 20.92 10.60 3.67 9.94
18.9.2014 22.24 8.05 5.70 11.08
19.9.2014 25.46 9.28 5.85 11.93
20.9.2014 21.78 9.36 3:17 9.37
21.9.2014 8.86 6.02 2.05 6.82
22.9.2014 10.39 9.71 5.12 11.36
23.9.2014 6.61 4.94 2.04 7.38
24.9.2014 121 8.13 1.56 4.83
25.9.2014 13.20 13.62 1.42 1.42
26.9.2014 12.12 8.84 1.75 5.11
27.9.2014 13.98 14.56 1.42 1.42
28.9.2014 12.50 5.87 1.60 5.68
29.9.2014 18.40 11.47 1.89 3.98
30.9.2014 22.72 18.49 1.73 4.26
rumér 17.40 10.05 2.61 6.36

Hodnoty koncentraci prachu (PM,,) a SO2 jsou aritmetickym primérem pro 24 hodin.
Hodnota koncentrace NO, a SO, je max. hodnota z aritmetickych priiméri pro 1 hodinu v konkrétnim dnu.
Na hodnotach imisi se podili veskeré ¢innosti v oblasti.



CESKOMORAVSKY CEMENT, a.s. zédvod Cementarna Mokra
PROTOKOL O KONTINUALNIM MERENI EMISi ZNECISTUJICICH LATEK Tab. 1-1 spv
PROVOZ S TEPELNYM ZPRACOVANIM ODPADU
VALIDOVANE DENNI PRUMERNE HODNOTY KONCENTRACE
podie nafizeni viady &. 415/2012 Sb.
mg/m’ ( vztazeno na standardni podminky - teplota 273,15 K a tlak 101,32 kPa, referencni obsah kysliku 10%, suchy plyn )
Vysledky méfeni za dobu: od 1.9.2014 6:00 h do 1.10.2014 6:00 h
Zdroj: ROTACNI PEC C. 1
Znecistujici latka: TZL SO, NO, HCI HF TOC co
celkem
[ Emisni limit: 30 260 800 10 1 25 NENI
o,
£ Datum
1 1. zafi
2 2. zafi
3 3. zAfi
4 4.z
5 5. zéfi
6 6. zafi
7 7.z
8 8. zafi
9 9. zafi
10 10. zéfi
11 11. zaf
12 12, 280
13 13, z&fi
14 14, zafi
15 15, z&fi
16 16, z&fi
17 17, z&f
18 18. zafi
19 19. zafi
20 20. z&fi
21 21, 24
22 22 zafi
23 23, 2401
24 24, z8f
25 25, zafi
26 26. zafi
27 27, zaf
28 28, z&f
29 29, 24
30 30, zafi
Listi: 12
Import dat ze systému QBase, ® Jan Macek 3.10.2014




CESKOMORAVSKY CEMENT, a.s. zavod Cementarna Mokra
PROTOKOL O KONTINUALNIM MERENI EMISI ZNECISTUJICICH LATEK Tab. 1-2 spv
PROVOZ S TEPELNYM ZPRACOVANIM ODPADU
VALIDOVANE DENNI PRUMERNE HODNOTY KONCENTRACE
podle nafizeni viady &. 415/2012 Sb.
mg/m® ( vztazeno na standardni podminky - leplota 273,15 K a tlak 101,32 kPa, referenéni obsah kysliku 10%, suchy plyn )
Vysledky méfeni za dobu: od 1.9.2014 6:00 h do 1.10.2014 6:00 h
Zdroj: ROTACNI PEC C. 2
Znetistujici latka: TZL SO, NO, HCI HF TOC co
celkemn
Emisni limit: 30 260 800 10 1 25 NENI
Por.
£ Datum
1 1. zaf 0.0 0 356 0 0.0 0.49
2 2. i 0.0 0 249 0 0.0 417
3 3. 24 0.0 0 308 0 0.0 an
4 4, zafi 0.0 3 211 0 0.0 3.19
5 5. Zéfi
[ 6. Zéfi 0.0 0 350 0 0.0 3.54
7 7. zafi 0.0 0 237 0 0.0 0.00
8 8. zafi 0.0 0 253 0 0.0 0.36
9 9. z&fi # 0.0 0 324 0 0.0 0.19
10 10. zafi # 0.0 0 291 0 0.0 0.06
1 1. z4fi # 0.0 1 242 0 0.0 2.34
12 12. zafi # 0.0 0 333 0 0.0 0.00
13 13. zé&fi # 0.0 0 269 0 0.0 0.55
14 14, zafi # 0.0 0 273 0 0.0 0.24
15 15, zafi # 0.0 0 303 0 0.0 0.01
16 16, z&fi # 0.0 0 350 0 0.0 2.41
17 17. 240 # 0.0 0 251 0 0.0 0.60
18 18, zafi # 0.0 0 367 0 0.0 0.18
19 19, z&fi # 0.0 0 212 0 0.0 1.25
20 20, z4fi # 0.0 0 185 0 0.0 0.69
21 21. zafi # 0.0 0 279 0 0.0 0.20
22 22. zafi II# 0.0 0 330 0 0.0 113
23 23, zafi #
24 24,z ¥ 0.0 2 309 0 0.0 0.70
25 25. z4f # 0.0 0 388 0 0.0 122
26 26. z&fi # 0.0 0 350 0 0.0 1.83
27 27. zéii # 0.0 0 282 0 0.0 1.25
28 28. 24 # 0.0 1 247 0 0.0 131
20 29, z4fi # 0.0 0 409 0 0.0 157
30 30. zafi # 0.0 0 369 0 0.0 0.11
Listd: 12
Import dat ze systéemu QBase, © Jan Macek 3.10.2014




