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Prezentace výsledků monitoringu 2014 
n Spolupracovníci a dodavatelé 

 
n Emise  

– Kontinuální i jednorázové měření 
n Imise 

– Srovnání s nejbližšími imisními stanicemi – CHMI 
– Expertní pilotní studie stavu bioty o okolí cementárny – závod Mokrá 
– Suspendované částice prachu PM10, PM2,5 a PM1 
– „Zdravotnická osvěta“ publikovaná SZU Praha RNDr. Kotlík 
– Prašný spad v obcích okolo ČMC 
– 2014 hluková studie 

 
n Závěry 

– Z podkladů pro závěrečnou zprávu zdravotního ústavu Ostrava 
– Ze zprávy zdravotního ústavu Ostrava 

 
 



Naši hlavní spolupracovníci a dodavatelé 

Laboratoře 
zdravotního 
ústavu v 
Brně  



Monitoring 2014 – Emisní měření 
Škodlivina způsob měření 

Emisní 
limit 

(mg.m-3)  

RPS2 2011  
(mg.m-3) 

RPS2 2012 
(mg.m-3) 

RPS2 2013 
(mg.m-3) 

RP2 2014 
(mg.m-3) 

TZL kontinuální 30 0,3 0,17 0,28 0,33 

SO2 kontinuální 260** 10,4 18,0 19,7 16,0 

NOx kontinuální 800/<500** 524 360 225 363 

ΣPAH 16 jednorázové 0,2*** 0,190 0,040 0,082 0,134 

ΣPCB jednorázové 0,2 0,013 0,0007 0,0006 0,0005 

Cd + Tl jednorázové 0,05 0,00093 0,001 0,00092 0,00087 

Hg jednorázové 0,05 0,013 0,035 0,0026 0,0031 

TK 1 – 9 jednorázové 0,5 0,0029 0,0055 0,0058 0,0031 

Zn jednorázové 5 0,0027 0,0026 0,00093 0,00041 

Suma+ PCDD/ 
F(TEQ INT) 

jednorázové 0,1 0,0105 0,0033 0,0029 0,0031 

 HF kontinuální 1 0,026 0,011 0,0060 0,013 

HCl kontinuální 10 0,17 0,10 0,30 0,43 

suma C kontinuální 25 6,39 2,3 3,1 2,4 

CO kontinuální NS 498 639 584 476 

 

** limity jsou definovány pro spoluspalování odpadů v cementářských pecích , Vyhl. 415/2012 Sb., 
hodnota 500 mg/m3 pro NO2 platí od  1.10.2014 

TK 1 - 9 = As, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, V 

 

 



Přehled vybraných emisích veličin 2011 - 2014 
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Od roku 2011 (instalace hadicových filtrů) odlučování TZL dosahuje pouze 1% 
emisního limitu (30 mg/m3) 
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· hodnota naplnění limitu je vypočtena s použitím nového emisního limitu <500 
mg/m3 

· pro nový limit již naplnění ze 72,6%,  

 

 

Koncentrace dlouhodobě nedosahuje 40% obecného emisního limitu 50 mg/m3 . Vzhledem k limitu stanoveným IPPC 260 mg/m3 je naplnění 
limitu ze 2-3% 

Koncentrace  SO2 nedosahují významných ani rizikových hodnot 



Imisní stanice CHMI 



2014 – Srovnání Imisí NO2  

 

 





Závěry ze studie o stavu bioty v okolí cementárny 



Suspendované částice PM10, PM2,5 



2013 – srovnání PM10 2,5  

 

frakce PM Sivice-u brány 
cementárny Mokrá-sídliště Brno-Svatoplukova-

dopravní AIM 

PM10 22,0 21,7 32,3 

PM2,5 19,6 20,2 26,1 

 

 

Polétavé částice PM10 naplnily roční limit na Sivicích z 55%, na Mokré z 54,3% a na Svatoplukově z 80,8%. 

Polétavé částice PM2,5 byl v Sivicích limit naplněn z 78,4%, na Mokré z 80,1% a na Svatoplukově byl limit překročen na 104,4%. 



„Zdravotnická osvěta“ ze SZU Praha 

Zdroj: SZU Praha, RNDr. Kotlík 



„Zdravotnická osvěta“ ze SZU Praha 

Zdroj: SZU Praha,  RNDr Kotlík  



„Zdravotnická osvěta“ ze SZU Praha 

 

 

Zdroj: SZU Praha,  
RNDr Kotlík  

Měření ve 2 nejmenovaných 
brněnských restauracích, v 
prvním případě klasické IV. 
cenové skupiny 



Prašný spad – 7 míst v okolních obcích, trvalé měření 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 



Prašný spad – 7 míst v okolních obcích, trvalé měření 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

Lokalita 
PS 

(g.m-2/měsíc) 
2014 

PS 
(g.m-2/měsíc) 

2013 

PS 
(g.m-2/měsíc) 

2012 

PS 
(g.m-2/měsíc) 

2011 

PS 
(g.m-2/měsíc) 

2010 

Tvarožná náměstí 3,61 3,21 3,21 4,76 7,50 

Sivice u stanoviště 3,98 2,78 2,92 5,01 4,63 

Jezera vodárna 4,01 2,26 3,87 5,41 4,06 

Hostěnice ob. úřad 5,84 3,99 5,31 5,51 5,38 

Mokrá kaplička 4,27 3,24 4,21 4,56 5,73 

Horákov Chlumek 3,19 2,83 2,82 3,53 5,59 

Velatice na cestě 2,94 2,54 3,67 5,03 3,42 

 

Po ukončení stavebních prací dochází k ustalení stavu prašného spadu 

„Ve srovnání se stavem před 20 a více lety je však současný podíl emisí z cementárny na množství a 
složení PS dnes zcela zanedbatelný.“ 



Hluk srovnávací hluková studie s grafickým 
znázorněním 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 



Závěry 

n Prezentace CHMI: 
– Koncentrace NO2 jsou na všech pozaďových lokalitách hluboce 

podlimitní, pouze dopravou nejzatíženější lokalita Jihomoravského kraje – 
Brno-Svatoplukova – imisní limit pro průměrnou roční koncentraci NO2 
překračuje. Hodinový imisní limit nebyl překročen na žádné lokalitě.  
 

– Koncentrační ružice pro NO2 je poměrně pravidelně rozložena do všech 
směrů, v případě NO (hlavní zdroj doprava) je viditelné maximum při 
proudění ze severozápadu. 
 

– Oxid siřičitý je hluboce podlimitní na všech lokalitách a to jak pro denní, 
tak pro hodinový imisní limit.  
 

– Koncentrační růžice SO2 je obdobná jako u suspendovaných částic, vyšší 
koncentrace jsou měřeny při východním proudění, zdrojem jsou 
pravděpodobně lokální topeniště. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



Závěry 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
– Průměrné roční koncentrace PM10 nejsou na jižní Moravě překračovány, 

a výjimkou nejsou ani lokality Mokrá a Sivice a průměrné roční 
koncentrace PM10 v Mokré a Sivicích patří k nejnižším na úrovni 
regionální pozaďové lokality Mikulov-Sedlec. 
 

– Koncentrační ružice pro PM naznačuje, že vyšší koncentrace jsou měřeny 
při proudění větru z východního směru. 
 

n Zpráva ZU Ostrava: 
– Korektně řízený provoz výroby cementářského slínku v ČMC a.s., závodě 

Mokrá  nepředstavoval ani v roce 2014 žádné reálné zdravotní či 
ekologické riziko pro svoje okolí. Ve většině sledovaných parametrů 
nedošlo oproti předchozím letům k výrazným změnám.  

 


